FOURNIER Rt S

Continuant la lignée des RF 4 et RF 5 diffusés dans plus de trente pays, le dernier modéle
biplace FOURNIER RF 9 présente par rapport a ses fréres, les caractéristiques d'un véritable planeur.
Sa finesse de 28, sa faible charge alaire, I'agrément de son pilotage, son étonnante maniabilité
malgré sa grande envergure, permettent la pratique du vol & voile sans servitudes et au moindre frais.

La remarquable visibilité qu'offre sa verriére panoramique monobloc, la disposition des places
cdte a cote, l'insoriorisation de la cabine et du moteur, font aussi du RF 9 un véritable balcon volant
pour le voyage aérien en toute sécurité particulidrement économique.

Construite en bois composite avec son revétement en fibre de polyester, ses commandes rigides
montées sur roulements a biiles étanches, la cellule du RF 9 offre des caractéristiques exceptionnelles
de résistance a la fatigue et une longévité de plus de trente ans, ceci avec un minimum d’'entretien.

Doté d'un train d’atterrissage classique escamotable & large voie et d'une roulette arriere
conjugueée avec la direction, les évolutions au sol sont spécialement aisées méme par fort vent
traversier.

Muni d'aérofreins puissants, le RF 9 peut atterrir sur des terrains courts et peu dégagés. Grace
a un systeme de repliage rapide des ailes, sans débranchement de commandes, il peut étre garé
facilement, son encombrement étant alors ramené a celui d'un avion classique.

Toutes ces qualités reunies font du RF 9 la machine idéale tant pour les professionnels que
pour tous les adeptes du Grand Sport de I'Air.



CARACTERISTIQUES :

Envergure
Ailes repliées
Longueur
Hauteur
Surface
Allongement
Masse a vide
Masse totale
Réservoir
Finesse

Finesse aéro-freins
115 km/h

Puissance

PERFORMANCES (a la masse maximale) :

Vitesse de chute mini en pla-
neur 4 80 km/h

Vitesse maxi en palier

Vitesse de montée a 100 km/h. 3 m/s

Vitesse de croisiére au moteur. 160 km/h

Plafond pratique au moteur ....

Consommation suivant
régimes

6.000 m

V =080 m/s
V =190 km/h

de 10 a2 14 I/h

DEFINITION STANDARD

GROUPE MOTOPROPULSEUR :

Moteur Limbach SL 1700 E
Démarreur électrique
Alternateur 12 volts/40 ampeéres

Hélice Hoffmann bipale & pas variable
3 positions

Radiateur d’huile
Silencieux d'échappement

Volet de refroidissement

INSTRUMENTS MOTEUR :

INSTRUMENTS DE VOL :

Anémomeétre

Alti 3 aiguilles

Compas

Variométre en pieds

Bille

Indicateur lumineux et sonore de train
Ampéremétre

Equipement électrique

Batterie étanche 12 volts

AMENAGEMENTS :

2 sieges a dossiers réglables
2 ceintures pilotes EFA 5 branches
Coffre arriere pour bagages

Aérateurs de visage

DIVERS :

Double commandes par manches
Commande centrale aérofreins
Commande centrale train rentrant
Commande centrale de gaz
Commande centrale de Tab
Commande centrale frein de roues
Roulette de queue directrice

Frein de parking

Anneaux d'amarrage

Appuis de vérins pour levage

Taahimiica anregiotnr Options : Equipement V.H.F. et divers
_ ; Oxygéne
Indicateur temperature huile PEINTURE - DECORATION : i y i
; Verriere teintée
Indicateur pression huile Fond blanc - Décoration couleurs Réservoir optionnel
Jaugeur essence Intérieur : Skai ou tissu assorti Décoration spéciale
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Diffusion

Commerciale
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